Werkstoff:

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB / weichgegliht

Stablange:

1000 mm

Eigenschaften und Anwendungen:

e universell verwendbarer Luft- und Olharter

hohe Zahigkeit und MaBbesténdigkei Brete Picke mm Breite
L]
ohe Zahigkeit und Ma e?tan igkeit Wl s> | 104 | 124 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 324 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4 T
e Auslieferungszustand gegliiht 775 N/mm? 20,3 . . R . R R _ R R R R _ R _ R R 20,3
e  Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit 25,3 o . . o . o - - - - - - - - - B 25,3
e Massivpragewerkzeuge 30,3 . . . . - . . - - - - - - - - - 30,3
e Schnitt-, Biege- und Pragewerkzeuge 32,3 - - = = © o . = = - - = - - - - 32,3
e schwere Kaltverformung 40,3 ° ° ° N . N . ° N - - - - - - - 40,3
e dickstes Schneidgut oS ° ° ° ° * ° ° ° ° ° - - - - - - 50,3
. 60,3 . . . . - . o . - . . - - - - - 60,3
* hochglanzpolierbar
. . 63,3 - - - - . . . - . . . o S - - - 63,3
e erodieren, dtzen und narben
70,3 . . . . - . . . . . . - - - - - 70,3
80,3 . . . . . . . . . . . . = = = 80,3
90,3 . . . D - . . . - . . . . o - - 90,3
100,3 . . . . . . . . . . . . . . . = 100,3
B+0,4
D+8'2‘ I % 0 125,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 125,3
30 150,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 150,3
411000 —~
200,3 . . . . - . . . - . . . . . - . 200,3
250,3 . . . . = . . . = . . . . . 5 . 250,3
Nach DIN 59350, 300,3 . . . . - . . . - . . . - - - - 300,3
in Stédben von 1000 mm Lénge, 500,3 - o © ° s © ° . = . = - - - - - 500,3
Dicke prézisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmas, S8 104 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4 120,4 150,4 Vkt.
. . . . . . . . . . . . . . . -

Breite geschliffen oder gefrést,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschutzt verpackt.
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Werkstoff:

Prazisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaB / weichgegliht

Stablange:

500 mm

Eigenschaften und Anwendungen:

e universell verwendbarer Luft- und Olharter

hohe Zahigkeit und MaBbesténdigkei Brete Picke mm Breite
L]
ohe Zahig eit und Ma eftaﬂ igkeit mm 42 | 52 6,2 8.2 10,4 12,4 15,4 204 25,4 304 40,4 50,4 )
e Auslieferungszustand gegliht 775 N/mm? 10,3 . . . . - - - - - - - - 10,3
e Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit 15,3 . . o . . . - - - - - - 15,3
* Massivpragewerkzeuge 20,3 . . . . . . o - - - - - 20,3
e Schnitt-, Biege- und Pragewerkzeuge 25,3 o . . . . . . . = 2 - . 25,3
e schwere Kaltverformung 30,3 ° ° N . . . . . . - - - 30,3
e dickstes Schneidgut s . . . J C 0 . . . . - - 40,3
. K] . . . . . . . . . . . - 50,3
* hochglanzpolierbar
. . 60,3 . . . . . . . . . . . . 60,3
e erodieren, dtzen und narben
80,3 . . . . . . . . . . . . 80,3
100,3 . . . . . . . . . . . . 100,3
125,3 - - - . . . . . . . . . 125,3
Vierkant
+0,2
D+g,21 | /B 0 Vkt. 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 Vkt.
. . . . . . . . _ - _ -

L500 3°

Nach DIN 59350,

in Staben von 500 mm Lénge,
Dicke préazisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmas,

Breite geschliffen oder gefrést,
Lange bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberflache,
rostgeschitzt verpackt.
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NAGLER NORMALIEN



Rundstahl

Eigenschaften und Anwendungen:

e universell verwendbarer Luft- und Olhérter
e hohe Zahigkeit und MaBbestandigkeit

e Auslieferungszustand gegliht 775 N/mm?
e Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit

e Massivpragewerkzeuge

e Schnitt-, Biege- und Pragewerkzeuge

e schwere Kaltverformung

e dickstes Schneidgut

¢ hochglanzpolierbar

e erodieren, dtzen und narben

L1000

NAGLER NORMALIEN

Werkstoff:

Stablange:

1000 mm

Geschalte oder liberdrehte Rundstiabe

Preise fir Stabe in 1000 mm L&ngen.
Lieferung in geschélter, roher oder tberdrehter Ausflihrung.
Alternative Langen sind kurzfristig lieferbar! Bitte fragen Sie lhren Bedarf an!

Artikel-Nr.: R2767. pxL Lénge: 1000 mm

Geschliffene Rundstabe

Preise flur Stabe in 1000 mm L&ngen.
Lieferung in geschliffener Ausflihrung. Toleranzfeld h8.

artikel-Nr.: RG2767. pxL Lénge: 1000 mm

@ mm
10,00 12,00 15,00 20,00 25,00
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