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Eigenschaften und Anwendungen:

UHB 11 ist ein unlegierter Stahl, 
der sich leicht bearbeiten lässt und 
folgende Hauptmerkmale aufweist:
• Gute Zerspanbarkeit
• Gute mechanische Festigkeit

UHB 11 ist in erster Linie zur Verwendung im
ursprünglichen Lieferzustand vorgesehen. 
Der Stahl soll somit nur in Ausnahmefällen
einer Wärmebehandlung unterzogen werden!

Verwendungszwecke:
• Stanzwerkzeughalter
• Matrizenhalter
• Führungsplatten
• Auflageplatten
• Schablonen
• Aufspannenrichtungen
• Einfache Biegewerkzeuge
• Einfache Bauteile

Artikel-Nr.: UHB11. B x D x L          Länge: 1030 mm €/St.

Breite
mm

Dicke mm Breite
mm4,00 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 

25,0 • • • • • • • • - - - - - - - 25,0

32,0 • • • • • • • • • - - - - - - 32,0

40,0 • • • • • • • • • • - - - - - 40,0

50,0 • • • • • • • • • • • - - - - 50,0

63,0 • • • • • • • • • • • • - - - 63,0

80,0 • • • • • • • • • • • • • - - 80,0

100,0 • • • • • • • • • • • • • • - 100,0

125,0 - • • • • • • • • • • • • - - 125,0

160,0 - • • • • • • • • • • • • • - 160,0

200,0 - • • • • • • • • • • • • • - 200,0

250,0 - • • • • • • • • • • • • • - 250,0

300,0 - - - - - - - - - • • • - - - 300,0

315,0 - - • • • • • • • • • • • - - 315,0

350,0 - - - - • • • • - • • • • • • 350,0

400,0 • • - • • • • • • • • • • • • 400,0

450,0 - - - - - - - - • • • • • • - 450,0

500,0 - - - - - - - • • • • • • • • 500,0

550,0 - - - - - - - • • • • • - • - 550,0

600,0 - - - - - - - • • • • • • • - 600,0

Vierkant

Vkt. 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0 Vkt.

• • • • • • • • • • • - - - -

Werkstoff:

UHB® 11 / 1.1730
Stablänge:

 1030 mm
Präzisionsflachstahl / ungeglüht, ca. 200 HB
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